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1. VESKOM LOGO

Logo vzniklo v rémci pozadavku na novy firemni styl firmy Veskom. Hlavni myslenkou loga je spojeni stabilniho, pevného,
chladného zékladniho tvaru s hiejivym, vzhiru sméfujicim prvkem — pruhem. Kombinace barev a zdiraznéni pismena ,S” v logu
navazuji na predchdzejici podobu loga a navazuje tak na firemni historii.

Zd4kladem loga je modry étverec, ve kterém je vnofen oranZovy pruh a umistén vyrazny ndpis VESKOM.







2.1. KONSTRUKCE LOGA

Logo je &tverec o zdkladni délce jedné strany y. Sitka oranzového pruhu je 0,13y, vyska pruhu 0,7y. Pruh je umistén ve
vzddlenosti 2,5 ndsobku své 3itky od levého kraje zdkladniho étverce a shora je zarovnén k zékladnimu &tverci.
Jestlize y bude 100 mm, pak sitka oranZzového pruhu je 13 mm a je umistén ve vzddlenosti 32,5 (2,5 x 13) mm od levého

okraje &tverce.

2,5x X
0,13y




Umisténi textu neni na matematicky stfed, ale je opticky pfizpUsobeno. Pfesné umisténi je ukdzdno na mfizce.
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2.2. OCHRANNA ZONA

Ochrannd zéna, tedy prostor ve kterém se nesmi vyskytovat Zadné dal3i grafické prvky, je definovana dvojim zpisobem podle
typu vziti.

Prvni typ zény se pouziva pfi samostaném umisténi loga na plose nebo v grafickém layoutu s nevyraznymi prvky v blizkosti
loga. Pfikladem mize byt uZiti loga na vizitce nebo dopisnim papiru. Tento prostor odpovidd 3ifce oranzového pruhu z kazdé
strany loga.

Pfiklad jednoduchého layoutu:

VESKOM

Druhy typ zdny se pouziva pfi pouziti loga spolu s jinymi logy nebo jinym vyraznym grafickym prvkem v blizkosti loga VESKOM,
napiiklad na barevnych produktovych tiskovindch nebo plakdtech. Tento prostor odpovidé dvojndsobku 3itky oranzového pruhu
a jeho hranice oznaluji misto, za nimz se |iZ mohou objevit grafické prvky jiného loga (nezdvisi tedy na ochranné zéné
prisludnych cizich log).

Priklad layoutu s vyraznymi prvky:

VESKOM

VESKOM




2.3. MINIMALNI VELIKOST LOGA

Doporu&end minimélni velikost loga je 15 x 15 mm. Tato velikost je odvozena od plodného ofsetového tisku CMYKem. U jinych
technik &i vy3si kvality tisku, napfiklad tisku pfimymi barvami na plosném ofsetu, je mozné logo déle zmen3ovat, doporuéuje se
viak pro tyto pfipady provést vzdy tiskovou zkousku nebo konzultovat vyrobu s konkrétnim dodavatelem. Rovnéz u Eernobilé
varianty loga je &asto mozné dostat se k niziim rozmérim. U méné presnych reprodukénich technik, (napfiklad vysek z félie,
razba, tampdnovy tisk, flexotisk, potisk textilu, vysivky apod.), je tfeba pFizpUsobit minimdlni velikost loga mozZnostem dané
reprodukéni technologie. Vyrazné v takovych pfipadech doporuéujeme zkousku.

ukdzka velikosti 15 x 15 mm

VESKOM




3.1. BAREVNOST LOGA

Logo je slozeno ze dvou nebo tFi barev (modrd, oranZzové a barva podkladu, resp. bild). Modrd a oranzové barva je uréena
v prostoru Lab. Pfevod do jinych barevnych prostord (CMYK, RGB, ...) se fidi zdkladnimi principy colormanagementu. Prevod
do vzornikovych barev (pokud neni uréeno ddle) se fidi obdobnymi principy. Nejdfive se hledi na odstin, ddle pak sytost
a nakonec svétlost barvy.

Oranzova

Modrd

Bila nebo barva podkladu

Tmavé modrd barva, jako zdklad loga, vyjadiuje chladnou, pevnou silu zemé nebo vody.

Z4&Fiva oranzovd pak poukazuje na teplo a energii, kterd z tdchto Zivld vychdzi a kterou z nich ziskdvéme.

Obé tyto barvy navic navazuji na tradiéni barevnou kombinaci firmy VESKOM, tedy modrou a Zlutou, a posouvé i dal smérem
k modernimu a nad&asovému pojeti.

UPOZORNEN!:
Vizudlni podoba barev v tomto manudlu je pouze orientaéni a nelze ji v Zadném pFipadé uZit jako referenéni vzorek barevnosti!
V CD pfiloze manudlu jsou k dispozici data v pislusnych barevnych prostorech.




3.1.1. URCENIi A PREVODY BAREV

. MODRA ORANZOVA

Lab
L: +15 a: +9 b: -46 L: +65 a: +37 b: +78

Barevny prostor CMYK je zdvisly na zafizeni, hodnoty michéni barev CMYK jsou tedy odvozené na zdkladé pfevodu do
prislusného profilu vystupniho zafizeni. V nésledujicim pfipadé byl uZit ,obecny” profil EuroScale Coated v2 (viz CD). Pfevod
byl uskuteZnén za uZiti aplikace Adobe Photoshop CS2 a modulu firmy Adobe. Typ pfevodu byl zvolen ,sytostni”. CMYK je
uréen stupnici 0—100 % na kandl.

CMYK

C:100% M:86% Y- 29% K:19% C:7% M 58% Y- 100% K 1%

Pro ndro&nost soutisku se doporuduje zvézit v kazdém jednotlivém piipadé korekci barevnosti a tedy i odchyleni od zdrojové
barevnosti. V tomto pfipadé by pak takova korekce vypadala nasledovné:

CMYK

C:100% M:75% Y:-0% K: 30 % C:0% M:50% Y- 100% K O%

Barevny prostor RGB je zdvisly na zafizeni, hodnoty michdni barev RGB sou tedy odvozené na zdkladé prevodu do pfislusného
profilu vystupniho zafizeni. V nésledujicim pfipadé byl uzit ,obecny” profil sSRGB I[EC61966-2.1 (viz CD). Pfevod byl uskuteénén
za vziti aplikace Adobe Photoshop CS2 a modulu firmy Adobe. Typ pfevodu byl zvolen ,sytostni”. RGB je uréen stupnici
0-255 na kandl.

RGB
R0 G:37 B: 105 R: 235 G: 129 B: 0
Vyjadfeni v hexadecimélnim zdpisu: #002569 Vyjddfeni v hexadecimdlnim zépisu: #EB800O

BILA nebo barva podkladu

V pfipadé vyroby dvémi barvami by mél byt podklad bily & pfirodné bily. V pfipadé barevnych podkladi (napfiklad lepenka,
barevny papir apod.) se doporucuje uzit monochromatickou variantu loga, nebo, pokud to vyrobni technologie (napfiklad
sitotisk) dovoluje, bilou barvu.




3.1.2. VZORNIKOVE BARVY

. MODRA ORANZOVA

PANTONE PANTONE

281 C 2747 U 2757 M 144 C 144 U 144 M
RAL RAL

5003 2000

BILA




3.2.1. BAREVNE VARIANTY LOGA

Barevnd varianta loga je modry &tverec, ve kterém je vnofen oranzovy pruh a umistén vyrazny népis VESKOM.

V &ernobilé verzi se tény redukuji pouze na &ernou a bilou, z&asti kvili zvyraznéni prvkd a zZasti proto, aby se predeslo
moznym problémim pfi tisku Sedych poloténd.

Jiné barevné varianty, véetné Sedych poloténl, nejsou pfipustné. Pouze ve vyjimednych pfipadech Ize Zernobilou variantu
tisknout jinou pfimou barvou. Doporuluje se ale vyuZit vy3e uvedenych variant.

Barevnd varianta Cernobild varianta

VESKOM VESKOM




3.2.2. NEGATIV A POLOTON

Negativni a poloténova varianta neni povolena.

Negativni varianta Poloténovd varianta

SKOM




3.3. LOGO NA BAREVNEM PODKLADU

Do 60% svétlosti &erné barvy, tedy i ostatnich barev pfevedenych do &ernobilé 3kaly, Ize logo ponechat v pivodni podobé.
U tmavsich odstind barev nebo u velmi sytych t6nU se kolem loga pridéva bily rémeéek, jehoz sila je definovana jako 1 % délky
jedné strany loga (tedy pfi 100 mm délky strany se jednd o 1 mm), nikdy ale ne men3i, nez 0,2 bodu tahu. Rdmeéek Ize pouzit
i u svétlejSich odstind, pokud by logo s pozadim splyvalo opticky. Barva rameku je stejnd joko barva ndpisu VESKOM.
Pouzitim ramecku je také vyfesena moznost umistit logo na podklad stejné barvy, jako je jedna ze zdkladnich barev loga, coz
bez rdme&ku neni mozné.

VESKOM VESKOM VESKOM VESKOM

VESKOM VESKOM VESKOM

VESKOM VESKOM

VESKOM

VESKOM VESKOM




3.4. PODKLAD S RUZNOU SVETLOSTI

Nd&zorné zobrazeni barevné varianty loga bez rémecku a s rémeckem na podkladech s riznou svétlosti.

VESKOM
VESKOM VESKOM VESKOM VESKOM

—
VESKOM




Cernobilé varianta loga se Fidi stejnym pravidlem.

VESKOM

VESKOM

VESKOM

VESKOM

VESKOM

VESKOM

VESKOM

VESKOM




4. NESPRAVNE UZITi LOGA

Logo md svou piesné definovanou podobu a nelze jej upravovat jinym zpisobem, neZ popisuje tento manudl. Nelze ménit
barevnost, neni mozné deformovat proporce, otécet symbol, nebo jej dopiiovat dalsimi obrazovymi nebo textovymi prvky, vyjma
textového dodatku (viz kapitola 7.1.).

Posunuti nebo premisténi pruhu nebo ndpisu, uZiti bez ndpisu:

VESKOM

VESK~Z [, VESKOM

Zména nebo posun v barevnosti:

VESKZ VESKOM VESKOM

Uziti nespravného pisma nebo pridévani prvkd:

— l AoS- ®
VESKCu VESKOM VESKOM VESKOM

Deformace loga:

VESKOM




5. UZITi VE SPOLECNOSTI JINYCH LOG

Logo se dobfe sndsi s ostatnimi logy, vyuZiti dvojité ochranné zény zabezpeéuje dostateény odstup.

dvojité ochranné zéna

e

skanska e ING

Loga uvedend v kapitole 5. jsou majetkem firem Skanska AB, ING Groep NV a Citigroup. Viechna préva vyhrazena.
PANTONE je registrovanou obchodni znackou firmy PANTONE, Inc. Viechna prava vyhrazena.
Softwarové produkty Adobe a jejich formdty jsou majetkem firmy Adobe Inc. Viechna prava vyhrazena.




6.1. ZAKLADNI PiSMO

Z&kladni pismo k logu je Futura v fezech Book a Bold. Timto pismem se fesi vekeré textace vztahujici se pfimo k logu a textace
na materidlech merkantilniho typu. Jejich konkrétni vycet neni timto manudlem uréen. Oba Ffezy zUstavaii neprostrkdny.

Pro ostatni texty, pokud neni uzita Futura, je doporueno patkové pismo (napf. Times New Roman). Barva pisma je 100% &erné
nebo v ténech zdkladnich barev, na tmavych podkladech bilé.

Pismo neni sou&ésti elektronické podoby manudlu.

Futura CE Book o
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAACDEEILINOOORSTUUUYZ
abcdefghijklmnopgrstuvwyzdaédégilndsortiioyz

123456789012,"&$%()*:;=@

Futura CE Book Oblique o
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAACDEEIINOOORSTUUUYZ

abcdefghijklmnopgrstuvwyzaacdééilidéérstiioyz
123456789012,"&$%|()*:;=@

Futura CE Bold e e
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAACDEEILNOOORSTUUUYZ

abcdefghijklmnopgrstuvwyzaaéd'ééilne6o6rstutoyz
1234567890!?,”&$%()*:;=@

Futura CE Bold Oblique
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAACDEEILNOOORSTUUUYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwyzadcdééilnoéorstuivyz

1234567890!?,”7&$%()*:;=@




6.2. TYPOGRAFIE

Z4kladem typografie uzité v tiskovindch VESKOM je pouziti kontrastu dvou fezi zdkladniho pisma Futura a jejich vzdjemné
proporce. Nadpisy na tiskovinéch, claimy, ndzvy apod. se pisi verzalkami v fezu Bold, zatimco ostatni text klasickym zpsobem
minuskami fezem Book. Doporucuje se rovnéz velikostni kontrast mezi ob&ma prvky alespori 2 body.

Nazev firmy VESKOM budiz vzdy v prostém textu psan verzdlkami v zékladnim fezu pisma.
Nazev firmy VESKOM neni doporuéeno sklofiovat.

Znacka ochranné zndmky — ® - se pie hornim indexem.

VESKOM VESKOM®
VESKOM, spol. s r. o.

VESKOM GROUP
V-S KOM, s. r. 0.

VESKOM ENGINEERING, s. r. o.
VESKOM SLOVAKIA, s. r. o.

ENERGIE CISTE PRO VAS

zakdzané uziti (obdobné i pro ostatni podoby)

VESKOM

VESKOM®

VESKOM a.s.




7.1. LOGO A TEXTOVY DODATEK

Textovy dodatek k logu je vZdy psén pismem Futura v fezu Bold, verzalkami nebo minuskami. K logu se pfipojuje ndsledovné:
Text je zleva zarovndn s ndpisem VESKOM a mezi horni dotaZnici pisma dodatku a spodnim okrajem loga je mezera o velikosti
site oranzového pruhu. Velikost pisma je definovéna jako 70 % velikosti népisu v logu. Rédkovdni textu je vzdy 1,2 ndsobek
velikosti pisma. Napfiklad pfi velikosti pisma v logu 26 bodd bude textovy dodatek psén 18 body a fadkovéni 21,6 bodu.
Vicefddkovy dodatek je zarovndn na levy praporek. Dodatek nesmi mit vice nez ffi fadky, doporuduji se jeden az dva fadky.
V dal3im textu se pro ndzornost pracuije s tfifddkovou variantou. V pfipadé vziti oznaeni pravniho statutu v dodatku (napf. s. r. 0.),
se mezerery mezi jednotlivymi zkratkami, spojkou &i éarkou sdzeji v poloviéni §ifi klasické textové mezery.

Reseni verzdlek a minusek pro nejcasts{si typy dodatkd:
VESKOM GROUP

VESKOM, spol. sr. o.

V-S KOM, s. r. o.

VESKOM ENGINEERING, s. . o.

VESKOM SLOVAKIA, s. r. o.

ENERGIE CISTE PRO VAS

x

rezentace
ejnovéjsich trendu
ro podzim 2006




7.2. UPRAVA OCHRANNE ZONY

Ochrannd zéna v loga s textovym dodatkem se Fidi obdobnymi pravidly jako u samostatného loga. Zénu tvofi prostor o velikosti
§ife oranzového pruhu pridany kolem viech prvki loga véetné dodatku. Na spodnim okraiji textového dodatku se ochranné zéna
konstruuje od spodni dotaznice pisma.

A nikdy jinak! Prezentace

nejnoveéjsich trendud

pro podzim 2006
:I:x




7.3.1. BAREVNOST DODATKU

U pozitivni a poloténové podoby loga |ze textovy dodatek psat 100% &ernou nebo nékterou ze zdkladnich barev vyjma bilé.
Negativni varianta neni povolena.

VESKOM

VESKOM VESKOM

Prezentace Prezentace
nejnovéjsich trendd  nejnovéjsich trendv
pro podzim 2006 pro podzim 2006

VESKOM

Prezentace
nejnovéjsich trendu
pro podzim 2006




7.3.2. LOGO NA BAREVNEM PODKLADU

Do 60 % svétlosti Eerné barvy, tedy i ostatnich barev pfevedenych do Zernobilé 3kdly, Ize logo ponechat v pivodni podobé.
U tmavsich odstind barev nebo u velmi sytych t6nU se kolem loga pridéva bily rémeéek, jehoz sila je definovana jako 1 % délky
jedné strany loga (tedy pfi 100 mm délky strany se jednd o 1 mm), nikdy ale ne men3i, nez 0,2 bodu tahu. Rdmeéek Ize pouzit
i u svétlejSich odstind, pokud by logo s pozadim splyvalo opticky. Barva rameku je stejnd joko barva ndpisu VESKOM.

Okolo dodatku se rdéme&ek neumistuje. Barva dodatku musi byt kontrastni vici barvé podkladu.

VESKOM

Prezentace
nejnovéjsich trendv
pro podzim 2006

VESKOM

VESKOM

Prezentace
nejnovéjsich trendd
pro podzim 2006

VESKOM
Prezentace

nejnovéjsich trendd
pro podzim 2006

VESKOM

VESKOM

Prezentace
nejnovéjsich trendd
pro podzim 2006

VESKOM

Prezentace
nejnovéjsich trendv
pro podzim 2006

VESKOM

VESKOM

Prezentace
nejnovéjsich trendd
pro podzim 2006

VESKOM
Prezentace

nejnovéjsich trendd
pro podzim 2006

VESKOM

VESKOM

Prezentace
nejnovéjsich trendd
pro podzim 2006




7.4. NESPRAVNE UZITi DODATKU

Uziti dodatku je omezeno vicerym zpusobem. Zejména je zakdzdno: umisfovat text na jiné misto nez je definovdno, ménit
velikost textu, ménit barevnost mimo povolené tény, aplikovat ramecek mimo definované zpisoby, uZivat efekty a filtry.

Prezentace
nejnovéjsich trendd
pro podzim 2006

VESKOM

VESKOM

Prezentace

nejnovéjsich trendd
pro podzim 2006

Prezentace
nejnovéjsich trendd
pro podzim 2006

VESKOM VE€loM

Prezeniace
nejrevdisich trendd
pro pedzim 2006

VESKOM

Prezentace
nejnovéjsich trendd
pro podzim 2006

VESKOM

Prezentace
nejnovéjsich trendd
pro podzim 2006

VZIoKOM

VESKOM

Prezentace
nejnovijsich trendd

podzim 2006 Pro pedzim 2006

VESKOM

VESKOM

Prezentace
nejnovéjsich trendd
pro podzim 2006

VESKOM

VESKOM

Prezentace
nejnovéjsich trendv
pro podzim 2006

VESKOM

Prezentace
nejnovéjsich trendd
pro podzim 200

VESKOM

Prezentace
nejnovéjsich trend
pro podzim 2006

VESKOM
Prezentace
nejnovéjsich trendd
pro podzim 2027

VESKOM

Prezentace
nejnovéjsich trend
pro podzim 2006

Prezentace

nejnovéjsich trendd
VESKOM pro podzim 2006

VESKOM

Prezentace
nejnovéjsich trendt
pro podzim 2006

| Prezentace

nejnovéjsich trendd
VESKOM pro podzim 2006

VESKOM

Preze e
nejnovéjsich trendt
pro podzim 2006




7.5. MINIMALNI VELIKOST

Velikost loga s textovym dodatkem se fidi obdobnymi pravidly jako samostatné logo. Velikost pisma by viak neméla pfi pouZiti
bé&Znych tiskovych technologii byt men3i nez 5,5 bodu. Jako minimdlni velikost loga se doporucuje 15 x 15 mm, kde velikost
textového dodatku je cca 5,5 bodu.

Ukdzka velikosti 15 x 15 mm a 5,5 bodu textového dodatku

VESKOM VESKOM
Prezentace Prezentace
nejnovéjsich trendd nejnovéjsich trendd
pro podzim 2006 pro podzim 2006

Ukdzka velikosti 15 x 15 mm a 5,5 bodu textového dodatku

VESKOM VESKOM

Prezentace Prezentace
nejnovéjsich trendd nejnovéjsich trendd
pro podzim 2006 pro podzim 2006




8. DIGITALNIi PODOBA LOGA

K vyuziti loga pro elektronické publikovani (napf. na webovych strankach, v prezentacich, pro projekei apod.) jsou uréena
nésledujici pravidla.

Barevnost je definovana v kapitole 3.1.2. o uréeni barevnosti: pro obrazovku je doporuéeno definovat barvu v rezimu RGB nebo
hexadecimdlnim zdpisem.

Jako datové Usporné a zdroven Citelné a kvalitni formdty se doporucuii:

GIF s parametry: minimalné 16 barev selektivni metodou, difuzni rozptyl

PNG s parametry: minimdalné 16 barev selektivni metodou, difuzni rozptyl

JPG s minimdlIni kompresi a vloZzenym barevnym profilem

V pfipadech, kdy Ize uzit vektorovy formdt loga, je upfednostiiovdn tento pied bitmapou.

Pro vyuZiti na obrazovce se doporuéuje minimdlni velikost loga (bez textového dodatku) 60 x 60 pixeld. Men3i rozmér mize
zpUsobit necitelnost.

Ostatni pravidla jsou definovéna v pfedchozich kapitoléch a plati i pro digitéini podobu.




9. OCHRANNA ZNAMKA

V piipadé zaregistrovani loga pod ochrannou zndmku se jeji znagka umistuje k logu podle mfizky.
Barva ochranné znacky je stejnd jako barva zdkladniho ¢tverce loga.

Minimalni velikost loga s ochrannou znagkou je 15 x 15 mm. Konstrukce ochranné zény se Fidi obdobnymi pravidly jako
konstrukce ochranné zény k textovému dodatku.

Ukdzka velikosti 15 x 15 mm s ochrannou znackou

VESKOM
®




10. ZAVERECNA DOPORUCENI

Pro nejlepsi vysledky pfi vyuZiti loga VESKOM doporulujeme na zdvér ndsledujici body.

TISK

Pro tisk volte idedlné vektorovy formdt loga (na doprovodném CD formdt EPS). Vyhnéte se tiskovému uZiti komprimovanych
bitmapovych formatd, uréenych pro ndhledy a uziti na obrazovee (JPG, GIF, PNG) a to véetné uziti v malych formdtech na
spotiebnich tiskovindch, jako jsou hlavickové papiry, vizitky apod.

ZAVAZNA BAREVNOST
Vizudlni podoba barev v tomto manudlu je pouze orientaéni a nelze ji v Zadném pFipadé uZit jako referenéni vzorek barevnosti!
V CD pfiloze manudlu jsou k dispozici data v pfislusnych barevnych prostorech.

CORPORATE INDENTITY

Pro maximdlni vyuZiti potencidlu nového vizudlIniho stylu a nové firemni prezentace je vhodné vyuZivat viech grafickych principd
nastinénych v manuédlu. Doporugujeme predat kopii manudlu viem, ktefi se budou v budoucnu podilet na vizudlni prezentaci
firmy VESKOM, véetné drobnych praci &i jednordzovych vyuZiti. Na dusledném dodrzovéni vizudliniho stylu firmy je postavena
velka &ést jejiho vefejného obrazu a usnadriuje komunikaci se zdkazniky, partnery i 3irsi spolecnosti.

Loga uvedend v kapitole 5. jsou majetkem firem Skanska AB, ING Groep NV a Citigroup. Viechna préva vyhrazena.
PANTONE je registrovanou obchodni znagkou firmy PANTONE, Inc. Viechna préva vyhrazena.
Softwarové produkty Adobe a jejich formdty jsou majetkem firmy Adobe Inc. Viechna préva vyhrazena.




Tato pfiloha maximdlné zjednoduiuije, tedy direktivné uréuje, uZiti loga VESKOM. Zékladni principy, které popisuje, nijak
neomezuji moznosti popsané v Manudlu. Naopak tato pfiloha je Manuélu podfizena. SlouZi jako sumarizaéni text a pro Sirsi

informace k préci s logem je nutné Manudl prostudovat.

X

VESKOM

— Ochranna zéna
Tento typ zény se pouzivd pfi samostaném umisténi loga
na plose nebo v grafickém layoutu s nevyraznymi prvky
v blizkosti loga.

— Dvojita ochranné zéna
Tento typ zény se pouzivd pfi pouziti loga spolu s jinymi logy
nebo jinym vyraznym grafickym prvkem v blizkosti loga.

Logo na pozadi

VESKOM VESKOM VESKOM

Barevna varianta

MODRA

CMYK C:100% M:75% Y:0% K:30%
RGB R:0 G:39 B: 105 (#002569)
PANTONE 281 C

RAL 5003

ORANZOVA

CMYK C:0% M:50% Y:100% K:0%
RGB R:235 G:129 B:0 (#EB8OOO)
PANTONE 144 C

RAL 2000

BiLA

CMYK C:0% M:0% Y:0% K:0%

RGB R:255 G:255 B:255 (#FFFFFF)

V piipadé vyroby dvémi barvami by mél byt podklad bily &i pfirodné bily. V pfipadé
barevnych podkladi (napfiklad lepenka, barevny papir apod.) se doporucuje uzit
monochromatickou variantu loga, nebo, pokud to vyrobni technologie (napfiklad
sitotisk) dovoluje, bilou barvu.

Monochromatické varianta

Réameéek

U tmavsich odstinG barev nebo u velmi sytych tén0
se kolem loga pfidéavé bily rémegek, jehoz sila
je definovéna jako 1 % délky jedné strany loga
(tedy pfi 100 mm délky strany se jedné o 1 mm),
nikdy ale ne mensi, nez 0,2 bodu tahu.



Pismo

Z&kladni pismo k logu je Futura v fezech Book a Bold. Timto pismem se fesi veskeré textace vztahujici se pfimo k logu a textace na materidlech
merkantilniho typu. Jejich konkrétni vycet neni timto manudlem uréen. Oba fezy zUstévaji neprostrkdny.
Pro ostatni texty, pokud neni uZita Futura, je doporuéeno patkové pismo (napf. Times New Roman). Barva pisma je 100% Eernd nebo v ténech

z&kladnich barev, na tmavych podkladech bila.

Futura CE Book Futura CE Book Oblique
ABCDEFGH abcdefgh1234567890 ABCDEFGH abcdefgh1234567890

Futura CE Bold Futura CE Bold Oblique
ABCDEFGH abcdefgh 1234567890 ABCDEFGH abcdefgh 1234567890

X

X
X L]
X é
~ ~ &
RO V.

I

Ochranna zéna
Ochrannd zéna u loga s textovym dodatkem se fidi
obdobnymi pravidly jako u samostatného loga.

Textovy dodatek

Textovy dodatek k logu je vzdy psén pismem
Futura v Fezu Bold, verzdlkami nebo minuskami.
Radkovani textu je vzdy 1,2 ndsobek velikosti pis-
ma. Napfiklad pfi velikosti pisma v logu 26 bodo
bude textovy dodatek psan 18 body a Fadkovani
21,6 bodu. Viceiddkovy dodatek je zarovnan
na levy praporek. Dodatek nesmi mit vice nez ffi
fadky, doporuuji se jeden az dva fadky. V pfi-
padé uziti oznaéni prévniho statutu v dodatku
(napf. s. r. 0.), se mezerery mezi jednotlivymi
zkratkami, spojkou ¢&i &arkou sdzeji v poloviéni
3ifi klasické textové mezery.

U barevné podoby loga Ize textovy dodatek psat
100% ¢ernou nebo nékterou ze zékladnich barev
vyjma bilé. Negativni varianta neni povolena.
Jako minimalni velikost loga s dodatkem se dopo-
rucuje 15 x 15 mm.

Reseni verzdalek a minusek pro
nejéastéjsi typy dodatku

VESKOM GROUP

VESKOM, spol. s r. o.

V-S KOM, s. r. o.

VESKOM ENGINEERING, s. r. o.
VESKOM SLOVAKIA, s. r. o.
ENERGIE CISTE PRO VAS



Pro VESKOM, a. s. zpracoval Robin Martenek (www.grigi.cz),
autor loga Karolina Kmochova-Ku&erové.
Sou&dsti manudlu je datové CD.



VESKOM

VESKOM, a. s.
Vsechna prava vyhrazena



